
8.4 Zabezpieczanie ładunku

Folia stretch
To najczęściej wykorzystywana metoda zabezpieczania (owijania)
przesyłek  składowanych  na  paletach.  Wykonana  z  polietylenu.
Posiada  doskonałą  wytrzymałość  mechaniczną  oraz  wysoką
elastyczność.  Zabezpiecza  ładunki  przed  wilgocią,  deszczem,
brudem, zsunięciem się z palety oraz kradzieżą. Posiada łatwość
aplikacji ręcznej. Czarna folia stretch jest idealna do zabezpieczania
przed kradzieżą – po zafoliowaniu nie można dostrzec zawartości
ładunku oraz chroni go przed promieniowaniem UV. Na specjalne
zamówienie dostępny jest również ręczny dyspenser do folii.

Folia Pre-stretch
Folia pre-stretch to wstępnie rozciągnięta folia ręczna wytwarzana z
polietylenu o małej gęstości. Jej zastasowanie wymaga mniejszego
wysiłku potrzebnego na naprężenia folii.

Folia Nettostretch
Ręczna, bezgilzowa folia stretch dostępna w dwóch grubościach: 12
i 15 mikronów. Jest to produkt wysoce ekonomiczny i  przyjazny
środowisku.  Folię  można  odwijać  za  pomocą  dyspensera  aż  do
ostatniego metra,  nie ma potrzeby utylizacji  zbędnych gilz  oraz
składowania odpadów.

Dyspenser do folii NettoStretch
Uzupełnieniem oferty folii Nettostretch jest uniwersalny dyspenser.
Dostępny jest w dwóch szerokościach: 45 i 50 cm.

Narożniki zabezpieczające
Wykonane z mocnej, litej tektury chronią najbardziej narażone w
transporcie  krawędzie  przesyłek  przed  uszkodzeniem  lub  zbyt
mocnym  opakowaniem.  Eliminują  straty  powstałe  wskutek
transportu  i  magazynowania.



Przekładki antypoślizgowe GRIP SHEET
Zwiększają stabilizację ładunków (np. na paletach) nawet do kąta
45º,  zmniejszają  zużycie  folii  i  taśm  opakowaniowych.  Ponadto
optymalizują  ustawienie  i  umożliwiają  zwiększenie  wysokości
ładunku  na  palecie.  Dzięki  swoim  własnościom  pozwalają  na
redukcję kosztów wynikających z reklamacji i zapewniają większe
bezpieczeństwo ładunku.

Taśmy spinające i zapinki
Polipropylenowe  taśmy  spinające  umożliwiają  zabezpieczenie
różnego  rodzaju  ładunków  –  kartonów,  palet.  Dostępne  są  w
czterech różnych szerokościach: 8, 9, 12 i 16 mm na szpulach typu
D.  W  ofercie  posiadamy  również  zapinki  blaszane  i  spinacze
druciane odpowiednie do taśm dostępnych w naszej ofercie.


